
PROMEDIO 
[mW/cm2]

MÁXIMO [mW/cm2]

1 2 NO 0.002769 0.004565
2 8 NO 0.002336 0.003086
3 2 SO 0.001133 0.001522
4 2 NNE 0.001688 0.002289
5 8 NNE 0.001236 0.002286
6 5 SEE 0.000264 0.000505
7 12 SEE 0.002123 0.002828
8 5 S 0.000560 0.000720
9 17 NOO 0.000014 0.000057

10 100 NOO 0.000099 0.000211
11 120 SO 0.000029 0.000086
12 50 SO 0.000085 0.000136
13 110 SEE 0.000029 0.000065
14 75 E 0.000050 0.000072
15 100 NE 0.000078 0.000112
16 50 NE 0.000042 0.000060
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PUNTO DE 
MEDICION

DISTANCIA [m] DIRECCIÓN 
VALORES MEDIDOS MÁXIMO 

PERMITIDO

FECHA
COORDENADAS DE 

REFERENCIA

Realizó: Guidobaldi, María Celeste

EMPRESA CLARO S.A.
TIPO DE ANTENA Telefonía celular

UBICACIÓN Gral. Paz 165 - Barrio Las Flores

Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (LIADE) - 
Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales a solicitud del ERSeP (Ente Regulador de Servicios Públicos) 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba

0,1mW/cm2

Conclusiones: Los valores registrados se encuentran por debajo de los valores máximos establecidos por 
Resolución Nº202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

32º10'30,8''S - 64º06'34,4''O

TAREA REALIZADA
Medición de inmisión de densidad de potencia de radiación 
electromagnética total en el rango de 100KHz a 3GHz

REALIZADO POR

MUNICIPALIDAD  DE  LA  CIUDAD  DE  RÍO  TERCERO
DIRECCIÓN  DE   MEDIO  AMBIENTE


